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Diese Bedienungsanleitung beschreibt Anweisungen und detaillierte Verfahren zur Installation, zum Betrieb,
zur Wartung und zur Fehlerbehebung der folgenden SAJ  Hybrid - Solarwechselrichter:

H2-10K-T3 H2-12K-T3 H2-15K-T2 H2-15K-T3 H2-20K-T2

H2-20K-T3 H2-25K-T3-BE H2-25K-T3 H2-30K-T3-DE H2-30K-T3

~
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1.2.1. Sicherheitsstufen
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Nur qualifizierte Elektriker, die alle in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften gelesen und
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YL Og ¥ Oajektiiséhe Spannung
& BSLPLP YLOGT S$PT kSOLGT EZ kEP oO006LZTysi1FL AT(
| ZNEZKkyLO ZUO ljpZ ©O0UVEYysO0SusSLOTLZ WL . OPBZEyYy kKOOI i
C\l Lebensgefahr durch hohe elektrische Spannung!
@Mf 006002k kiQOZ&EOEPEZBOLZ GQZZLZ 87 &L FPLWaten Seb

MINUTEN, bevor Sie die Frontklappe abnehmen.

Hinweis, Gefahr!
BLO éLIFPLYyOsS I ¥iTLO 8PT kSOLGT Z8T ATOBZG6LZL OETH

Gefahrdurch ¥ L1 L ¢i LOOy g F L

BSL QqBZNBPZLZTLZ 8Z aZZLOLZ KkLP éLIFPLYOSI¥FTLO
c LOzFOLZ ASL NBHFOLZk kKLP ; LTOSLIP 281 FT kEP yL1
Es ist ein Fehler aufgetreten

Bitte gehen Sie zu Kapitel 7 XL F yL Oi LT LI 0Z6 0Z kLZ XLiyLO G

BSLPLP YLOgT KEOO {a<"E 8Z ~EUPZzyy LZTPHOST NJ
BSLPLP YLOGT kKkEOO {a<”E §Z ~EUPZzyy LZTPHBOST NI

c8TTL yLPLZ AsL &2 i PIL¥rzsTT ¢ L1 1 behabdeld. UZ Y
CE- Kennzeichnung

Mit dem CE-6 L &1 F L Z LOOzyyT kLO eLI FPLYyOSI ¥FTLO k&
zi LO {SLKLOPNEZZUZ6 UZk LyLOGTOBZEGSZLTSPIFL ¢l O1
RCM- Zeichen
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1.2.3. Sicherheitshinweise

[\ YFX 2 g

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Hochspannung.

Lozt OLZ A SBetriedskompofienténdes Wechselrichters; dies kann zu Verbrennungen oder
vz Ebk Ozt OLZ

Um das Risiko eines Stromschlags bei der Installation und Wartung zu vermeiden, stellen Sie sicher,
dass alle AC- und DC- Klemmen ausgesteckt sind.

; LOzF OLZ¢IABQOKSILF L kLP YLOGTP Z8I1 ¥ T NLZZ kKEP Y
ATObZP1 FyeEs Ozvr OLZ GEZZ

NEyTLZ ASL PSIF Z8IFT 8Z kLO {gFL kKLP YLOGTP EDO
B. Sturm, Blitz, usw.

¢chO kLZ -006ZLZ Kk kdrWethsefrighlelSRJ vandIromnetz und vom PV - Generator
6LTOLZZT NLOKLZ AsSL ZzPPLZ Z8ZKLPTLZP 0z20 ys§z
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DieaZPTEYyyETShHZ KLO qUZKLZKSLZPT KEP ¢LiT1ys8zé
von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der nationalen und lokalen Normen und Vorschriften
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darstellen.

A o 8PT ZS8SIFT |LOEZTNBOTys81 ¥ O0z0O kLZ ¢LOyoPT 0OZ
Der SAJ Wechselrichte r darf nur mit einem PV - Generator betrieben werden. A1 F ys L1 LZ AS
andere Energiequelle an den SAJ-Wechselrichter an.

Stellen Sie sicher, dass der PV-Generator und der Wechselrichter gut geerdet sind, um Eigentum und
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Der Wechselrichter der H2 - Serie ist ein hybrider Photovoltaik-é L1 ¥ PLy O8§1 F TL O kLO PBNDBTFy

EOir¥ 6zO ZLTUOZEIFgZ2686L BDHlyEIPFPEI PRLAL “BRTBPRYLTESPHZYESL
NBEOk GUOZgr¥PT 8Z k8L ¢LOIOEUIFLO LSZSLPNLSBO kk8SLL PNGLTQ
{oTG0Z2Z6 EOO OZk NLZZ ZBi i zi LOPI izPP86L FZLO6SL 1jbOF EZK
Der H2-Wechselrichter kann die Eigenverbrauchsquote von Solarenergie erheblich verbessern und die

i FgZz6860GLST jbZ {LTG jLOO8Z6L OZ

H2 Serie Hybrid-Wechselrichter
PV-Anlage
AC Verteilerkasten STROMNETZ

o]
1

WLAN/4G/Ethernet (\,\ o
<

eSolar-Portal
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B2 Lithium-Akku
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» PV- Steckverbindunge Steckbare Klemmleiste Wasserdichte
Sechskant- Philips- Bolze

. n 2-polig x 2 I kL1 G 0Z éBefestigungswinkel
H2- Wechselrichter x 1 ngruppe M5 x 12 . o
T3*6 *2 3-polig x 1 Kommunikationsklem x 1
Schraube x 5 .
T2*4 *2 6-polig x 1 men x 1

.‘f'

Plus- Akku- Steckverbind

Wasserdichte

ung x 2 M6 x 50 Intelligente Messuhr
Minus- Akku- Steckverbin AC-Klemme x 10 S eSolar AIO3 x 1 AC- Klemmenabdecku il
dung x 2 ngx1

——— 1l

Curent Tronslomer
CTF16-2K5-100

Messuhr COMM- Kabel x
Stromwandler x 3 110 m) Dokumente RJ45- Stecker x 10
m

60 kLZ BBOOZLZTLZ 6LFQOLZ kEP ~EZKkI OUIF ksL qoOi
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Modell H2-10K-T3 H2-12K-T3 H2-15K-T2 H2-15K-T3 H2-20K -T2

AC-Nennspannung/Bereich [V] 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485
. 50:45 55

Nennausgangsfrequenz/Bereich [Hz] 6055 65

Ausgang THDv (@ bei linearer Last) <3%

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad 98,0%

Euro- Wirkungsgrad 97,6%

Schutz

Schutz vor Verpolung des Akku- Eingangs Integriert

Oi LOYyEPTPI FOTH Integriert

AC-Kurzschluss- Schutz Integriert

DC-Oi LOPNEZZOZ6PPI FOTI Typ Il

AC-Oi LOPNEZZUZ6PPI FOTH Typ Il

Anti- Inselschutz Integriert

AFCI Schutz Integriert

Schnittstelle

PV-Anschluss

D4,MC4 (Optional)

AC-Anschluss

Klemmenblock

Akku- Anschluss

Schnellsteckverbindung

Display

LED + App

Kommunikation

WLAN/4G/Ethernet (Optional)

Allgemeine Parameter

Topologie

Nicht isoliert

Betriebstemperaturbereich

-40 bis +60 (45 und dar zber mit Leistungsminderung)

qzFfyozZéPljLoObOEF OLZ

aZTLyys86LZTL ¢LZTSYETHBOUzFyoLZé6

Umgebungsluftfeuchtigkeit

0- 100 % nicht kondensierend

NQTLZYEGL

4.000 m (>3.000 m Leistungsminderung)

YLOGgOPI ¥ k; <50
Schutz gegen Eindringen IP65
Abmessungen [H x B x T] [mm] 576*659*242
Gewicht [kg] 50

Garantie [Jahr]

Siehe die Garantiebestimmungen

Standard

EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD 413, UNE 206006,

UNE 206007, NTS, CEI 016, CEI 0-021, AS 4777.2, NBR16149, NBR 16150 VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1

Modell H2-10K-T3 | H2-12K-T3 ‘ H2-15K-T2 H2-15K-T3 H2-20K -T2
DC- Eingang
Max. PV- Anlagenleistung [Wp]@STC 20000 | 24000 \ 30000 30000 30000
Max. DC- Spannung [V] 1000
MPPT Spannungsbereich [V] 180 - 900
DC-Nennspannung [V] 600
Startspannung [V] 180
Max. DC- Eingangsstrom [A] 40/40/40 40/40 40/40/40 40/40
Max. DC- Kurzschluss- Strom [A] 50/50/50 50/50 50/50/50 50/50
Anzahl der MPPT 3 2 3 2
Anzahl der Strings pro MPP - Tracker 2/2/2 2/2 21212 22
Akku-Anschluss
Akkutyp LiFePO4
Akku- Spannungsbereich [V] 180 - 800
Max. Lade-/Entladestrom [A] 2*50
AC- Ausgang [Netzbetrieb]
AC-Nennleistung [W] 10000 12000 15000 15000 20000
Max. Scheinleistung [VA] 11000 13200 16500 16500 22000
Ausgangs- Nennstrom [A]J@230 V AC 14,5 17,4 21,8 21,8 29,0
Max. AC- A
[A’;\x C-Strom am Ausgang zum Stromnetz 16,0 102 24,0 24,0 319
AC-Nennspannung/Bereich [V] 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485
50:45 55

N i Bereich [H

ennausgangsfrequenz/Bereich [Hz] 6055 65
sLSPTUZ6POEGTH O I BP 0,8 kapazitativ 0,8 induktiv
Harmonische Gesamtverzerrung [THDi] <3%
AC- Eingang [Netzbetrieb]
AC-Nennspannung/Bereich [V] 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485
Nenn- Eingangsfrequenz [Hz] 50, 60
Max. Eingangsstrom [A]@230 V AC 28,3 28,3 28,3 28,3 37,7
AC- Ausgang [Sicherung]
Max. Ausgangsleistung [VA] 10000 12000 15000 15000 20000
Max. Ausgangsstrom [A] 14,5 17,4 21,8 21,8 29,0
Spitzenleistung des Ausgangs [VA] 15.000, 3 Sek 18.000, 3 Sek 22.500, 3 Sek 22.500, 3 Sek 30.000, 3 Sek
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Modell H2-20K-T3 | H2-25K-T3-BE | H2-25K-T3 | H2-30K-T3-DE |  H2-30K-T3 Modell H2-20K - T3 H2-25K - T3-BE H2-25K - T3 H2-30K - T3-DE H2-30K-T3
DC- Eingang Ausgang THDv (@ bei linearer Last) <3%

Max. PV- Anlagenleistung [Wp]@STC 40000 \ 45000 \ 45000 \ 45000 \ 45000 Wirkungsgrad
Max. DC- Spannung [V] 1000 Max. Wirkungsgrad 98,0%
- Euro- Wirkungsgrad 97,6%
MPPT Spannungsbereich [V] 180 - 900
Schutz
DC-Nennspannung [V] 600 Schutz vor Verpolung des Akku - Eingangs Integriert
Startspannung [V] 180 Oi LOYyEPTPI FOTI Integriert
Max. DC- Eingangsstrom [A] 40/40/40 AC- rfu.rzschluss- Svcflwtlz ' i Integriert
DC-Oi L OPNEZZUZ6PPI FOTH Typ Il
Max. DC- Kurzschluss- Strom [A] 50/50/50 AC-Oi LOPNEZZOGZGPPI F OT Typ i
Anzahl der MPPT 3 Anti- Inselschutz Integriert
Anzahl der Strings pro MPP - Tracker 21212 AFCI Schutz Integriert
Schnittstelle
Akku- Parameter
PV- Anschluss D4,MC4 (Optional)
Akkutyp LiFePO4 AC- Anschluss Klemmenblock
Akku- Spannungsbereich [V] 180 - 800 Akku-Anschluss Schnellsteckverbindung
Max. Lade-/Entladestrom [A] 2*50 Display LED + App
AC-Ausgang [Netzbetrieb] Kommur.ukatlon WLAN/4G/Ethernet (Optional)
AC-Nennleistung [W] 20000 25000 25000 29999 30000 Allgemeine Parameter S
Max. Scheinleistung [VA] 22000 25000 27500 29999 33000 T°p’_"°9'e : _ Nicht isoliert _ _
Ausgangs- Nennstrom [AJ@230 V AC 29.0 36,3 36.3 43.4 435 BetrlebstemlperatuTberelc,r,l ] . -40 bis +60 (f15 und darzbelr mit Lelstungsmlndertjng) .
Max. AC- Strom am Ausgang zum Stromnetz a10 263 299 134 4o qgzfy0OZ6PIljLOOET OL Z aZTLyysSo6LZTL ¢LZTSyETBbOUzF ylZé6
[A] ! ! ! ! ! Umgebungsluftfeuchtigkeit 0-100 % nicht kondensierend
AC-Nennspannung/Bereich [V] 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485 NQFLZyYyEGL 4.000 m (>3.000 m Leistungsminderung)
Nennausgangsfrequenz/Bereich [Hz] Zggg Zg YL Og UaBAF <50
. — . Schutz gegen Eindringen P65
LSPTOZG6POEGT P ki itati i kti
sl $§ OZ6POEUTH O 1 b 0,8 kapazitativ 0,8 induktiv Abmessungen [H x B x T] [mm] 576659242
Harmonische Gesamtverzerrung [THDi] <3% -
. ; Gewicht [kg] 50
AC-Eingang [Netzbetrieb] - - - - -

- Garantie [Jahr] Siehe die Garantiebestimmungen
AC-Nennspannung/Bereich [V] 8+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485 Standard EN 62109-1/2, EN 61000- 6-2/4, EN 50438, EN 50549, C10/11, IEC 62116, IEC 61727, RD 1699, RD413, UNE 206006,
Nenn- Eingangsfrequenz [Hz] 50, 60 UNE 206007, NTS, CEI 616, CEI 0-021, AS 4777.2, NBR 16149, NBR 16150 VDE AR-N 4105, VDE 0126-1-1
Max. Eingangsstrom [A]@230 V AC 37,7 47,2 47,2 56,5 56,6
AC- Ausgang [Sicherung]

Max. Ausgangsleistung [VA] 20000 25000 25000 29999 30000
Max. Ausgangsstrom [A] 29,0 36,3 36,3 43,4 43,5
Spitzenleistung des Ausgangs [VA] 30.000, 3 Sek 37.500, 3 Sek 37.500, 3 Sek 45.000, 3 Sek 45.000, 3 Sek
AC-Nennspannung/Bereich [V] 3+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180 - 280/312 - 485

. 50:45 55
Nennausgangsfrequenz/Bereich [Hz] 6055 65
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Installieren Sieden é L1 F PLYyO8§ 1 F TLO Z

LZ ; OEZk BkLO ATOBZPI
1 FT 82 kLO {¢gFL ljpzZ i

[T

"a{eéFaA
BSLPLP YLOGT LZTPNOSIFT kLZ ¢LOPIFZUOTUUZ6P6 OEKk
Eine ungeeignete oder nicht abgestimmte Installationsumgebung kann die Lebensdauer des
LI FPLYOSI1 i TLOP 6LOGFOKLZ
Eine Installation unter direkter Sonneneinstrahlung wird nicht empfohlen.
BLO OOPTLYyyoOZ6PhOT ZOPP 60T I LyzOTLT PLS§Z

. LPTSZZ2Z0Z2Z6 kLP OOPTLYyOZ6PbOTL

3.1.1. Anforderungen an die Installationsumgebung

BSL 1 ZNlLuyT §Z kL O Kk HBss irel vorgbTenndareP Gder gxpléslyed MateniBli@iksein.
BEP YLOYgT ZOPP EZ LS§8ZLZ ¢OT 8ZPTEyysLOT NLOKLZ kLO C
aZPTEyysLOLZ ASL KEP YLOGT Z81FT EZ L8ZLZ ¢OT EZ kLZ
NEYTLZ ASL k EeemYenOgT jBZ q
aZPTEyysLOLZ ASL kKkEP YLOJT ZS8I1¥FT EZ ¢OTLZ EZ kKLZLZ 1
EiLO zZ81¥FT iLPIFOogzaGT EUO Obuyé6LZkL ; LOLSIFL ArfyEeO
Badezimmer, Theater und Dachboden.
WennSS§L kEP YLOJT 8§Z kLO YEOE6L 8ZPTEyysSLOLZ FEYyTLZ A
NEYTLZ ASL KkEP YLOGT 1ljbZ eEPPLOOOULyyLZ NBL EEPPLOF§F:
Versickern von Wasser zu verhindern.
aZPTEyysLOLZ ASLPRKEOUIYQOYSVOEZTEEQATLZZ ¢OT EZ kLZ KkS§L
ist.

Hinweis LS8 kLO aZPTEYyETSHBZ §7Z O1LZiLOLS 1 ¥ PBHByyTL k&L
Nl Ok L Z OZ L8§8Z BOUOOIFPSI (0L @A Lk PN LYiLSaXs TPRIUFch@ie jphivait veNa kOLk O Z
Ort bestimmt.

3.1.2. Anforderungen an den Aufstellungsort

BEP YLOYT EOI LSTLT Z8T ZETzOys8I1 FLODBKAD|L OTEXIRIDLBY BZE
werden.

Setzen Sie den Wechselrichter nicht der direkten Sonneneinstrahlu ng aus, da dies zu einer
SsLEPTUOZ6PZ282kLO0Z2Z6 EUOG600Zk bz Oi LOFrsTG0vZ6 OzrF OLZ GE
aZPTEyysLOLZ ASL kLZ eLI FPLYUOS I FTLO |jLOTSUEY BkLO Oz
Neigen Sie ihn nicht nach vorne, zur Seite, horizontal oder auf den Kopf.
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yBDZTEGLIjLOOETF OL Z

3.2.1. Installationswerkzeug

60 kLZ aZPTEYyETSHBZPNLOGOLUOG6LZ B6LFEQOLZ OZTLO EBiteL OLZ |
verwenden Sie bei Bedarf weitere Hilfswerkzeuge am Aufstellungsort.

7 Y,
Kreuzschlitzschraube

[ | [ |
Marker Messband Universalmesser Multimeter Messung ndreher

g

l

(e

Q

egruyLz AsL Ls8zL OLPTL OZk G6yETTL e&EZKk 0Z PSI1FLOGOPTLyYyyLZ KEPP kLO et F PLyOSI|i[TLO
installiert werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht des Wechselrichters und des =E‘I_.‘

00i LFQOP TOEGLZ GEZZ I
Apo6Lz AsL OzO 6LZzG6LZk XOLSOEUDZ ©OZ kLZ eLIfFPLYyOs I ¥FTLO FLOODZ 0Z L§ZL 60TL syoOTlHstOaOy
OOPTLYyyoOZ6PHOT G0 G6LNYFOyLSPTLZ $ZPIi LPPZKLOL NLZZ ZLFOLOL &L F PLuyO} I Shirgbogyer (7| Bugmingmmer || 7

installiert werden sollen.

]

>
)|
—

1,

50CM

w

P I:l) rBhﬂ;ﬂm entsch Gradienter

7 f fschlauch ALS ¢
azi OPPI F { z|mehtumpfschlauc LS1u0OT 2 PPLy

50CH 50CH

m})ﬂ

Schutzhandschuhe Staubmaske Schutzbrille ¢¥F OPTQNPL|y

v
o

Isolierte Schuhe

50CM
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3.2.2. Vorgehensweise bei der Montage

1. Bringen Sie die Halterung mit Hilfe eines Gradienten waagerecht an der Wand an und markieren Sie die 2. Bringen Sie die Halterung an der Wand an.

j8LO sQI FLO EZ kLO @EZK B A o B _ s e . L. .
; bFOLZ ASL ljSLO sQ1 FLO EZ kLzZ ZEOUSLOTLZ ATLyylLZ EZ
NSZNLAPLOSLOLZ ASL iLs ;LKEOO EZ kLO | ZITRTOFPAK Tz @ LKPS l2L1 F PLyOS 1 F TLOP 6L Zz &/enwekden Sie einen Gummihammer, um die Kunststoff -ANEZ Zi By G L Z & Zstekkén, sQ1 F L O
¢cLOyYyL6VZ6 kKLO yLTEyYyyGEI LYyaEZgyl (81 FTLZ ASL k8L sQiiLO 8Z kLO ~EyTLOUZ6 EZ kLZ ;bBF Oy

— Bringen Sie die Schrauben an.

050 mm .

- 16 . . |
362 e
586 %* T 7

362 3. Setzen Sie den Wechselrichter vorsichtig in die Montagehalterung ein.  Ziehen Sie die Schrauben fest, um
den Wechselrichter zu sichern.
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ASIT TLOFLSTPIFrSZNLSPL
Der elektrische Anschluss darf nur von Fachleuten vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass der
eLI FPLYOSI FTLO L8Z YLOYGT Zs8db @BOHNINZ yPI®HEEDOPED6TEZPPERT |
LOOBOkLOysS 1 FL AIfFOTGEUOPOzPTOZE |jLONLZKkLZ LSZPrfysLlysii

A\ YFEX ~ g

sLiLZP6LOEF O kUOI F Zsgtmséhlag.L Z ; OEZk bBkLO

aZPTEyysLOLZ ASL kLZ éeLIFPLYUOSI¥FTLO Z81FT 8Z kLO {gFL bz
sLi LZP6LOEF O kODOIF ZQ6ys81fFlLZ ; OEZk BkLO ATOBZPI FyES

eLZZ KEP YLOYT LSZ6LPIFEYTLT NBOKkK PHestimriubger, eRtspkethén. ZETS B ZEy L
Die direkte Verbindung zwischen dem Wechselrichter und Hochspannungsnetzen muss von qualifizierten Technikern in

Ol LOL8ZPT822026 28T kLZ ybGEylLZ UZk ZETS8BZEyLZ {BOZLZ 0VZk
DiePV-AZyE6LZ LOGLOSLZ LS8ZL TokySi il ~bBi ¥ PNEZZUZ6 NLZZ PSL k

®

Na{e&FaA
oLkL OZPEIF6LZg1L ; Lks8LZUZ6 i Ls8Z ZPIFysL1LZ kLO qEilLy GEZZ |

ZP1 F yoPP
A B C T EFGH [ J K
i [ L 1|

) "

T
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YVEBZTEPLS KEPLZ<LyYLOTOSPI FLZ ZPI

4.4.1. Installieren Sie einen Schutzschalter

aZPTEyys8LOLZ AsSL EOUP YOzZkLZ kKkLO ; LTOSLI PP8IFLOFLST OZKk
Leitungsschutzschalter zwischen dem Netz und dem Wechselrichter.

eL1 F PLYOBIIN TL O FZNOBF yLZL-ANLWBWOBILIETSH

- -q4qE E

"- -q gk

N§ZNLSP ArfysLlLZ ASL Z81FT ZAFOUDLPREEY PLQ

Code Bezeichnung Beschreibung

A DC- SCHALTER Gleichstrom (DC) Schalter. A§ L GQZZL Z
Position AUS oder EIN schalten.

B MPPT1 PV-Eingang

C MPPT2 PV-Eingang

D MPPT3 PV- Eingang

E BAT1+, BATI- Akku- Eingang

F BAT2+, BAT2 Akku- Eingang

G Erdung

H AG/WLAN - Anschluss WLAN/AG/Ethernet

[ LAN/CAN/PART/EMS/RS485/MESSUHR/DRMs | Kommunikationsanschluss

J SICHERUNG Sicherungs- Lasten

K STROMNETZ STROMNETZ

M5*12mm
1.0-1.2 N'm

Durch die Installation eines Schutzschalters kann der Wechselrichter schnell und sicher vom Netz getrennt
werden, wenn der integrierte Leckstromdetektor des Wechselrichters feststellt, dass der Leckstrom die
; L6OLZGVZE zi LOPIFOLSTLT

4.4.2. Installation eines FI- Schutzschalters (optional)

Ein externer Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist nicht erforderlich, da der Wechselrichter mit einem
§ZTL6OSLOTLZ XLFyLOPTOBZzIi LONE! I OWenPdet édtgrite Fl- SchugzbchalteE OP 6 L P
OLkBIF 6LZJg1 kLZ QOTys81fLZ ¢bOPIFO8§OTLZ 5SEHRtIsEhaligrivanOT NI C
Typ A oder B mit einem Aktionsstrom von 300 mA installiert werden.

4.4.3. Anschluss des Netzes und der Notstromversorgung

Voraussetzung

egfylLz AsL ksL qEiLy 6LZg1 kLO OZABUZPUQEELEEKL X% 3$ANL &R

BUOOI F ZLPPLOP kLP eLI FPLYPTOBZUEI Ly®P < 6z0 k8L yEZG6L |
EY N qQEI BADLOPI F ZSTZPOyYy G F L
| > ~ N
; LOLS 1 F FZNObBFuylLZz
- -94kE E -

6O0PITGyYS I FL %OLOPIFZSTTPOyg1 FL kLP FOkK

Vorgehensweise
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1.

-06zLz AsL KksL
NEPPLOKSI FTLZ

ArfysLlLZ AsL
Abdeckung am Wechselrichter.

NEPPLOKSI FTL i kL1 GOZ6 yqQPL?Z
i kL1 00 AG Kabel durch(iiie ivageidlichfe AC - BRhEURy ein.

ks§L qgEi Ly EZ kS§&L BefdstyydhlS® die wasserdichte

M5 Muttef
2-3Nm

M6 Schraube

As L

S

k§L

yOTTLO

OZk WF

kL O

EZ

q B3l L @igherOSieidie MUEES antildr 6KabdlvErschkalbOhg wieder fest.

c

~
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EMS/MESSUHR RS485_PC1/RS485_PC2 DRM
1 NC 1 NC 1 DRM1/5
2 NC 2345678 2 NC 12345678 2 DRM2/6 2345678
3 NC 3 NC 3 DRM3/7
4 NC \ // 4 NC \\\ /// 4 DRM4/8 \\\///
5 NC 5 NC 5 RefGen
6 NC W 6 NC Iﬁﬁj@ﬁ 6 | Com/DRMO m@tﬁ@
7 RS485 A 7 RS485 A 7 V+
8 RS485 B 8 RS485 B 8 V-

CAN1/CAN2 TEIL1/TEIL2 LAN

1 NC 1 CANH PAR 1 TX+
2 NC 12345678 2 CANL PAR 12345678 2 TX- 12345678
3 NC 3 NC 3 RX+
4 CANH 4 SYN-BUS 4 NC \\\l//
5 CANL 5 NC 5 NC
6 NC @@ﬁm 6 | HOST-BUS+ 6 RX- W@
7 NC 7 NC - 7 NC
8 NC 8 TRFBUS 8 NC

Xz¥fOLZ ASL kEP qbZZOZSOGETSHZPUEiIi Ly kOO ¥ k8L NEPPLOkKkSI FTL

den entsprechenden Anschluss an. Ziehen Sie die Schrauben an, um die wasserdichte Abdeckung am
Wechselrichter zu befestigen.(Schraube M4 x 10mm; 0,6 - { z

M4*10mm
0.6-0.8
N'm

usLlLZ kKLP ;yA
Oi LO ksLPL OOGEIL
Voraussetzung
Das Akku-Management-AT PT L Z Py A LSZPrifysLluys i dekAkkipackg TTL O8

wurde installiert.

Das BMS ist ausgeschaltet.

i LOLS8TLZ ASL k8L gEiLy 6LZg1 kLO OZTLZPTLFLZkLZ ANLGS

Kabel-%OL OP1 F Z8 TZTZPOy g1 ¥ L

Bereich Empfohlen

8- 10 8

Das Pluskabel wird an den Plus-Anschluss BAT+ des Akku-q B ZTObyyd6LOgTP EZG6L P

Minuskabel an den Minus - Anschluss BAT- des Akku-q b Z TObyy6L Og TP

Vorgehensweise

1. {L¥zLZ ASL k8L NEPPLOkKSIFTL

2. Verwenden Sie bei beiden Kabeln einen Schraubendreher mit 3 mm breiter Klinge, um die Isolierschicht

EOO L8ZLO sgZ6L bz i 8P 272 ijbZ L8ZLZ qEiLyLZklL

mm

| |

3. Stecken Sie die Kabelenden in die L ZTPNOL | ¥ L Z k\Me@vender §i@®¢ing Crimpzange, um die
Kabelenden zu verbinden.

—
Q R D I —

i kKL1 G0zZ6 EOP kLZ o60iLF
qEIi LyljLOPI F OEOUI UBdémmisStdpken. Re ¥ O08 K1 BE LUARKEEPAL BYSEROPOETI Ly kKOOI F ksL sqQi fLO

i

C

lj
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~

4.  Stecken Sie die montierten Kabelenden in die blauen Plus - und Minus - Akku- Steckverbindungen. Ziehen y b Z T E 6 L_ l’( L_ P L_ q |’_ ﬁ T Oé RA t S_ 'Z |’_ Z P ‘r’ [

Sie die Kabel dann vorsichtig nach hinten, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind. . o=
Ol LO kSLPL OOBEI L

Hinweis Der Wechselrichter darf nicht mit funktional geerdeten PV - Anlagen verwendet werden.

Eine Plus- Steckverbindung und eine Minus - Steckverbindung befinden sichim 6 Ui L¥ q O LOTL y

5. Ziehen Sie die Muttern an den Plus - und Minus - Kabelsteckverbindungen fest.

Voraussetzung
Die PV- Anlage ist richtig gegen Erde isoliert, bevor sie an den Wechselrichter angeschlossen wird.

€grfruyLZ ASL k8L qEiLy 6LZg1 kLO OZTLZPTL¥ELZKkLZ ANLGSOS

SLETLOBULOPI F ZZTT kLO QqEi |sLSTOZ6PZETLOSEy
1T ZO0EZ6 FZNOBFyYLZLO & yLFOEKOSSLP qUNOLOUGEI
O1LZiLOLS ¥ kEP

6. A1 fysLl1LZ ASL k8L qEIi Ly EZ-desSWechsekidhtersanz PPL ; E OZk ;

M

; §TTL P1 ¥ y$s L1 L-Bteckiedbindung Sm dieVsRIuS PSeite der Solarmodule an, und die
Minus- Steckverbindung an die Minus - Seite der Solarmodule.

Der DC- Schalter des Wechselrichters befindet sich in der Position AUS

-- Ende










































